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1- INTRODUCCION. COMPATIBILIDAD EN FIJACION

El disefio de los paracaidas instantaneos DYNATECH se ha realizado de forma que la fijacion
de los mismos al bastidor sea compatible con la de los progresivos PR-2500, PR-2500-UD Y
PR-2000-UD.

En las paginas siguientes se proponen diferentes formas de actuacion del paracaidas
instantaneo, teniendo en cuenta la mencionada compatibilidad con los progresivos y, ademas, las
diversas posiciones que se pueden llegar a conseguir en funcion de la situacion de la timoneria en
el bastidor. La interpretacién final del conjunto instantdneo-progresivo-timoneria correspondera al

fabricante del bastidor y a sus preferencias.

La principal repercusion para un fabricante de bastidores es el ahorro en stocks. Al final del
afo se garantiza una importante reduccién de los costes financieros por no tener necesidad de

almacenar diferentes tipos de largueros o de elementos de fijacion.

Por otra parte, existen una serie de ventajas adicionales en materia de seguridad, con

respecto a otros paracaidas instantaneos:

- Debido al disefio en diferentes grados de la pendiente por la que se desplaza el rodillo, se
consigue un acufiamiento mas suave que en el caso de una pendiente en tramo recto. De esta
forma el conjunto cabina-bastidor sufre mucho menos las consecuencias de la actuacion de un

paracaidas instantaneo.

- El sistema de guiado del tirador hace que el rodillo ataque a la guia siempre de forma recta,
impidiendo que se cruce.

- Para evitar que los rodillos se pierdan en las obras, éstos van unidos al tirador. Asimismo, en
posicién de reposo, se encuentran alojados en el interior de la caja de cufias a salvo de cualquier

roce con la guia.
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MONTAJE DE PARACAIDAS INSTANTANEOS RESPECTO A PROGRESIVOS (TIPO 3)
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2- CERTIFICADOS DE EXAMEN C.E.E. DE TIPO. MARCADO CE.
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ATISAE

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SAE

& dYNATeCH

ENAC

Entidad Nacional de Acreditaciin

|N$PECCIEIN
N° OSIEIDII

CERTIFICADO DE EXAMEN C.E. DE TIPO
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

De un paracaidas de accion instantanea.
Instantaneous safety gear.

Namero de certificado. /Certificate number.

Organismo Notificado./ Notified Body.

Clase. Tipo.
Froduct. Type.

Nombre y direccion del fabricante:
Manufacturer ' s name and address.

Nombre y direccion del propietario del

certificado:
Name and address of Certificate holder.

Fecha de presentacion:
Date of submission.

Fecha del examen de tipo:
Date of EC type examination.

Laboratorio de ensayo:
Test laboratory.

Fecha y n° de protocolo de ensayo:
Mumber and date of laboratory report.

Directiva CE aplicada
EC- Directive.

Declaracion:

Statement. a este certificado.

ATI /LD - VA /M113 /01

Asistencia Técnica Industrial S.A.E. (ATISAE)
Avda. de la Industria, 51 bis

E 28760 Tres Cantos MADRID ( ESPANA )

N° de identificacién 0053.

Paracaidas de accion instantanea. IN - G10.
Instantaneous safety gear.

DYNATECH DYNAMICS AND TECHNOLOGY S.L.
C/ Maria de Luna, 11. Nave 7
50015 ZARAGOZA ( ESPANA ),

DYNATECH DYNAMICS AND TECHNOLOGY S.L.
C/ Maria de Luna, 11. Na\re_?
50015 ZARAGOZA ( ESPANA ).

MAYO. 2001

MAYO. 2001

Lab. de ensayos de materiales de la E.T.S.L.1.M.
C/ José Gutierrez Abascal, 2.
28006 MADRID ( ESPANA ).

2001-002 DE ABRIL. 2001

Directiva 95/16/CE de 29 de Junio de 1995,
EC- Directive 95/16/EC of 29.06,1995.

El campo de aplicacion de este componente de seguridad gqueda establecido en el anexo

The scope of application of this safety component is stated in the annex to this certificate.

Establecido en Madrid, MAYO DE 2001

e\
chj/"% T TS
J

A A. Cano Herndndez
005 r‘/ Director Técnico

Este certificado consta de esta portada, un anexo técnico de 2hojas y 1 plano,
This certificate consist of this main page, a technical annex with 2 pages and 1 plan.

Asistencia Técnica Industrial S.A.E. (ATISAE)
Organismo Notificado N° 0053 para la aplicacion de la Directiva 895/16/CE
Avda. de la Industria, 51 bis. E2Z8760 Tres Cantos MADRID
Tel: 91 BO6 17 30
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3- INSTRUCCIONES DE USO Y MANUTENCION

Durante la introduccion hemos comentado las diferentes posibilidades de instalacion que
ofrecen los paracaidas instantaneos de Dynatech. La decision final sobre la situacién o colocacién
de los mismos, depende Unicamente del criterio del fabricante del bastidor, si bien debera tener en
cuenta las cotas e informaciones técnicas que se suministran a tales efectos, de forma que el

funcionamiento del paracaidas sea el apropiado.

En caso de que la timoneria utilizada no sea de Dynatech, el fabricante del bastidor debera

observar, de igual manera, lo descrito anteriormente.

Respecto al campo de utilizacion, tipo de guias y estado de las mismas, lubricante,
dimensiones, etc..., se debera actuar Unica y exclusivamente conforme a los datos que se
muestran en los Certificados de Examen C.E.E. de tipo o de Marcado CE de los respectivos

paracaidas.

Para evitar riesgos innecesarios que puedan provocar una situacién de actuacién incorrecta del
paracaidas deberan ser tenidos en cuenta dos criterios fundamentales como son: Limpieza y
vigilancia ante la corrosion. En cualquier tipo de paracaidas existen elementos moviles que son
los que ejecutaran la accién de frenado. La acumulacion de suciedad entre estos elementos y las
superficies por las que deslizan pueden ocasionar una mala actuacion o incluso impedirla. Es
fundamental que el instalador, primeramente, y, en segundo lugar, el mantenedor se aseguren de

gue estos elementos se encuentran en perfecto estado de limpieza.

Por otro lado, los paracaidas de Dynatech llevan proteccién anticorrosiva en todos los casos
pero es importante que el mantenedor realice un chequeo que determine si existe un proceso
corrosivo que pudiera afectar a alguna parte movil del elemento e impedir su movimiento natural.
Dicho chequeo se realizara por medio de una inspeccion visual del estado de las superficies y
ejecutando una actuacion (no es necesaria una actuacion real, es suficiente con mover la
timoneria para comprobar que ambos paracaidas realizan libre y simultineamente sus
movimientos de acuiflamiento). La frecuencia de estos chequeos es a criterio del mantenedor, si
bien deberan ser mas asiduos en el caso de que la instalacion se encuentre en una atmosfera

especialmente corrosiva.
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Por dltimo, debera inspeccionarse el estado del paracaidas después de haber sido solicitada su
actuaciéon con el fin de comprobar que no existan desperfectos, tales como deformaciones

permanentes, grietas o fisuras, en alguno de sus componentes.

Tanto en esta situaciéon como en lo que concierne a la corrosion, se recomienda la sustitucion
del elemento o elementos afectados por otros nuevos. Para ello se ruega contactar directamente
con Dynatech, o bien con su representante o distribuidor mas proximo, quienes les indicaran el

procedimiento a seguir.
Dynatech no se responsabilizara de cualquier problema o accidente derivado de la no

observancia de las prescripciones y consejos descritos, tanto en estas instrucciones, como en la

documentacion de los certificados de examen C.E.E. de Tipo o Marcado CE.

4- PLANO GENERAL:
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